er e LED Buro-Stehleuchte
"Office Line Savina"

Unsere Premium BUro Stehleuchte vereinigt schickes Design mit optimaler
Funktionalitat. Wahlbar in verschiedenen Leistungsklassen und 3
verschiedenen Lichtfarben. Die Dimmbarkeit in Verbindung mit
Bewegungsmelder und / oder Tageslichtsensor sowie die verschiedene
Lichtlenkung zum Arbeitsplatz und Zimmerdecke zusammen mit dem niedrigen

Blendwert UGR <17 lassen keine Wunsche offen. Gegenuber herkdmmlichen . _-;;::
Leuchtstoff réhren betragt die Energieeinsparung bis zu 60%. #5908,
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LED Biro-Stehleuchte "Office
Line Savina"
DL-BMRF-1908040-BD-4s

Deutsches
Lichtkontor

v Stromkostenersparnis von bis zu 70 %

v Maximale Lichtausbeute

v Geringere Wartungskosten dank langer Lebensdauer
v Geringe Warmeabstrahlung

v Quecksilberfrei

v CO2Einsparung

v lange Garantie

v Schickes Design

Technische Daten

Volt: 200-240V Garantie: 5 Jahre Energielabel Einsatzbereich
Leistung: 80w Lebensdauer: 50.000 Std. ]
Watt oben: 40W Schaltzyklen: > 50.000 Innenbereich
Watt unten: 40 W Gehéusefarbe: silber

Lumen: 8000 Lm Material: Aluminium mit A

Lichteffizienz: 100 Lm/w Zﬁg’emndem G

Farbtemperatur: 4000K Ecken R\

Farbindex: Ra>80 Dimmbar: ja

Schutzart: IP 20 Bewegungssensor: ja Siegel

UGR: <18 Tageslichtsensor: ja

Abstrahlwinkel unten:  90° Lieferumfang: iti(tehleuchte n c € RoHS
Abstrahlwinkel oben:  110° Schukostecker o

Léange 610 mm

Breite: 310 mm

Héhe: 1.950 mm

Gewicht 16 kg

¢ Mehr Informationen zum Produkt erhalten Sie gern auf Anfrage.

Telefon: 03763 / 778 69 00

E-Mail: info@deutsches-lichtkontor.de |

www.deutsches-lichtkontor.de

Rechtliche Informationen Anderungen an den Verdrahtungen diirfen nur durch qualifizierte Elektrofachkrafte vorgenommen werden. Eine fehlerhafte Installation kann zu Personen- und
Sachschdaden flhren. Prufen Sie immer auf Spannungsfreiheit. Die Gewahrleistungspflicht des Deutschen Lichtkontors entfallt bei unsachgemaBen Umristungsarbeiten. Technische Daten sind
Durchschnittswerte und kénnen variieren. Druckfehler, Irrtimer und Anderungen im Sinne der technischen und gestalterischen Weiterentwicklung sind ohne weitere Ankindigung vorbehalten.




