Cichtkontor LED G24 PL Light

Unsere LED G24 Birnen sind ein absolut hochwertiges Produkt mit hoher
Energieeffizienz und Lichtausbeute. Diese LED-PL Birnen sind ein nahezu
perfekter Nachbau der herkdmmlichen CFL Birne. LED-CFL Ersatzbirnen
beweisen Ihre Starke vor allem im Dauereinsatz, denn mit bis zu 70% weniger
Energieverbrauch bei gleicher Leistung sind sie besonders wirtschaftlich und

nachhaltig. Mit 30.000 Betriebsstunden und 25.000 Schaltzyklen garantieren so0g,
sie einen langen und wartungsarmen Einsatz. Auch nach ihrer langen #5908,
Lebenszeit erweisen sich unsere PL-Lights als umweltbewusst, da sie frei von - ol TN
Schadstoffen wie Quecksilber oder Gasen sind und damit nicht den i L

Sondermu’libestimmungen unterliegen.
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Deutsches LED G24 PL Light
Lichtkontor DL-XGY-PL-A1-10-4f

v Stromkostenersparnis von bis zu 70 %

v Maximale Lichtausbeute

v Geringere Wartungskosten dank langer Lebensdauer
v Geringe Warmeabstrahlung

v Quecksilberfrei

v CO2Einsparung

v lange Garantie

v Schickes Design

Technische Daten

Volt: 100-277V Garantie: 3 Jahre Energielabel Einsatzbereich
Leistung: 10w Lebensdauer:  30.000 Std. .
Lumen: 1100 Lm Schaltzyklen: >25.000 Innenbereich
Lichteffizienz: 110 Lm/w Gehausefarbe: weil -

Sockel: G24 Material: Aluminium mit PC

Farbtemperatur:  4000K Cover G

Farbindex: Ra>80 Dimmbar: nein o\

Schutzart: IP 64 Lieferumfang:  LED PL Light

Abstrahlwinkel: ~ 360° Siegel

Lange 146 mm C c € RoHS
Breite: 45 mm o

Hohe: 45 mm

Gewicht 1 kg

¢ Mehr Informationen zum Produkt erhalten Sie gern auf Anfrage.
Telefon: 03763 / 778 69 00 | E-Mail: info@deutsches-lichtkontorde | www.deutsches-lichtkontorde

Rechtliche Informationen Anderungen an den Verdrahtungen diirfen nur durch qualifizierte Elektrofachkrafte vorgenommen werden. Eine fehlerhafte Installation kann zu Personen- und
Sachschdaden flUhren. Prufen Sie immer auf Spannungsfreiheit. Die Gewahrleistungspflicht des Deutschen Lichtkontors entfallt bei unsachgemaBen Umristungsarbeiten. Technische Daten sind
Durchschnittswerte und kénnen variieren. Druckfehler, Irrtimer und Anderungen im Sinne der technischen und gestalterischen Weiterentwicklung sind ohne weitere Ankindigung vorbehalten.




